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0ZNACZENIA

t Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 5008

B Remont schodow zewnetrznych:
- poszerzenie biegu schodowego-cegta petna kotwiona
w murze ptastownikami
- ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor
bezowy,

b Balustrada ze stali nierdzewnej, wykonczenie mat,
przyschodowe - wys. 1,10m

M Remont elementow stalowych

b Nowe kraty okienne

Lﬁ Remont murkdw i koszy okiennych

U Montaz zadaszen systemowych szklanych

B System odwadniajacy - rury spustowe ¢ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014

B System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014

m Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 9005

m Remont komindw i czapek kominowych

Wymiana stolarki okiennej

@ Wymiana stolarki drzwiowej

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

1385

INWESTOR Gmina Skarzysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarzysko-Kamienna

|50 ]

JEDNOSTKA  pOWERSUN Sp. z 0.0.

PROJEKTUJACA
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynkéw

uzytecznosci publicznej Gminy Skarzysko-Kamienna -
Szkota Podstawowa Nr 7 w Skarzysku-Kamiennej

517

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT Szkota Podstawowa nr 7 im. Obroricow Westerplatte
ul. Zielna 29, 26-110 Skarzysko — Kamienna
obreb 11 Skarzysko-Kamienna, nr dz. 97/2, ark. 23

TEMAT RYSUNKU
Rzut piwnic

ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT magr inz. archit. Matgorzata Deryto |127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC " .
PROJEKTANTA Architektoniczna
OPRACOWUJACY mgr inz. Agata Zawadzka | - |
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
OPRACOWUJACEGO
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2017 A-01 A 1:100




1134

140

497

4633

1212

1590

SCIANA ZEWNETRZNA
- POWYZEJ COKOtU
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TYNK MINERALNY

EMULSJA GRUNTUJACA

SIATKA ZBROJACA

ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN EPS FASADA,
A=0,038W/mK, gr. 16 cm

ZAPRAWA KLEJOWA

EMULSJA GRUNTUJACA
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZ/

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZY

PROJEKTU BUDOW

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZY

NALEZY SPRAWDZIC
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20-115 Lublin

Roboty budowlane w zakresie t
uzytecznosci publicznej Gminy
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Szkota Podstawowa Nr 7 w Ska

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO

BRANZA

ARCHITEKTON

Szkota Podstawowa nr 7 im
ul. Zielna 29, 26-110 Skarzys}
obreb 11 Skarzysko-Kamienn
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SCIANA ZEWNETRZNA
- POWYZEJ COKOtU

FARBA SILIKONOWA

TYNK MINERALNY

EMULSJA GRUNTUJACA

SIATKA ZBROJACA

ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN EPS FASADA,
A=0,038W/mK, gr. 16 cm

ZAPRAWA KLEJOWA

EMULSJA GRUNTUJACA

Sciana istniejaca z cegty
ceramicznej petnej
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O0ZNACZENIA

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 5008

=

2 Remont schoddw zewnetrznych:
- poszerzenie biegu schodowego-cegta petna kotwiona
w murze ptastownikami
- ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor

bezowy,

b Balustrada ze stali nierdzewnej, wykonczenie mat,
przyschodowe - wys. 1,10m

M Remont elementow stalowych

b Nowe kraty okienne

B Remont murkdw i koszy okiennych

B Montaz zadaszen systemowych szklanych

LS System odwadniajacy - rury spustowe ¢ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014

B System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014

m Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 9005

m Remont komindw i czapek kominowych

®

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki drzwiowej

®

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Gmina Skarzysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarzysko-Kamienna
JEDNOSTKA POWER N
PROJEKTUJACA 0 SUN Sp. z o.0.
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynkéw
uzytecznosci publicznej Gminy Skarzysko-Kamienna -
Szkofa Podstawowa Nr 7 w Skarzysku-Kamiennej

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT

Szkota Podstawowa nr 7 im. Obroricéw Westerplatte
ul. Zielna 29, 26-110 Skarzysko — Kamienna
obreb 11 Skarzysko-Kamienna, nr dz. 97/2, ark. 23

TEMAT RYSUNKU

Rzut Il pietra

ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT magr inz. archit. Matgorzata Deryto |127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC " .
PROJEKTANTA Architektoniczna
OPRACOWUJACY mgr inz. Agata Zawadzka | - |
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
OPRACOWUJACEGO|
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
05.2017| A-04 A 1:100
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KOLORYSTYKA

- @ Farba silikonowa, kolor RAL 1002
- @ Farba silikonowa, kolor RAL 1011
- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8028

- System odwodnienia w kolorze RAL 8014
- Obrébki blacharskie w kolorze RAL 9005

0ZNACZENIA

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 5008

~ =

Remont schoddw zewngtrznych:

- poszerzenie biegu schodowego-cegta petna kotwiona
w murze ptastownikami

- ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor
bezowy,

I

Balustrada ze stali nierdzewnej, wykonczenie mat,
przyschodowe - wys. 1,10m

Remont elementow stalowych

Nowe kraty okienne

Remont murkdw i koszy okiennych
Montaz zadaszen systemowych szklanych

oo [ fov Ion [

System odwadniajacy - rury spustowe ¢ 100mm, stalow
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014

vy

System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014

=)

Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 9005

-

11 Remont komindw i czapek kominowych

Wymiana stolarki okiennej
Wymiana stolarki drzwiowej

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANY
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKt ADNEC

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMI

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Gmina Skarzysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarzysko-Kamienna

JEDNOSTKA P
PROJEKTUJACA OWERSUN Sp. z o.0.
ul. Kowalska 9/2

20-115 Lublin

NAZWA

PROJEKTU Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynkéw
uzytecznosci publicznej Gminy Skarzysko-Kamienna -
Szkota Podstawowa Nr 7 w Skarzysku-Kamiennej

STADIUM PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZ

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT Szkota P nr 7 im. Obroricow Westerplatte
ul. Zielna 29, 26-110 Skarzysko — Kamienna
obreb 11 Skarzysko-Kamienna, nr dz. 97/2, ark. 23

TEMAT RYSUNKU
Elewacja wschodnia i zachodnia

ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE, | NAZWISKO
PROJEKTANT magr inz. archit. Matgorzata Deryto [127/LBOKK/2014|
?’PREO(.:JJE?(I:I!I‘\?ﬁ'Ic\ Architektoniczna
OPRACOWUJACY mgr inz. Agata Zawadzka | - |
SPECJALNOSC 5
OPRACOWUJACEGO Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2017 A-06 A 1:10(
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0ZNACZENIA

U Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
? powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 5008

7 B Remont schodow zewngtrznych:

- poszerzenie biegu schodowego-cegta petna kotwiona
O w murze ptastownikami
1

- ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor
bezowy,

n i 1

[y

Balustrada ze stali nierdzewnej, wykonczenie mat,
przyschodowe - wys. 1,10m

0000000 0000000 LU UL Remont elementéw stalowych

Nowe kraty okienne

Remont murkdw i koszy okiennych

Montaz zadaszen systemowych szklanych

System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014

oo [Tos T [

Lg System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
E ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014
m Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 9005
m Remont komindw i czapek kominowych

®

Wymiana stolarki okiennej

®

Wymiana stolarki drzwiowej

n

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Gmina Skarzysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
U 26-110 Skarzysko-Kamienna
JEDNOSTKA POWERSUN .Z0.0.
A PROJEKTUJACA 0 Su SP 0.0
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
KOLORYSTYKA
- NAZWA
- @ Farba silikonowa, kolor RAL 1002 PROJEKTU Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynkow
uzytecznosci publicznej Gminy Skarzysko-Kamienna -
ELEWACJA POKU D N | OWA - @ Farba silikonowa, kolor RAL 1011 Szkota Podstawowa Nr 7 w Skarzysku-Kamiennej
I () 7yok mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8028 STADIUM PROJEKTU
n - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
- System odwodnienia w kolorze RAL 8014
BRANZA
000000000 - Obrébki blacharskie w kolorze RAL 9005 ARCHITEKTONICINA

. . [P O UV NN N T T N VW N N T OBIEKT P ——
ul. Zielna 29, 26-110 Skarzysko — Kamienna
obreb 11 Skarzysko-Kamienna, nr dz. 97/2, ark. 23
I TEMAT RYSUNKU

Elewacje czesci poinocnej

[ g -y - —

ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
. . IR [y SN (i NN N (N RN [ N [ PN g N By RN W TRAPWISKO
PROJEKTANT magr inz. archit. Matgorzata Deryto |127/LBOKK/2014
[ |
SPECJALNOSC " .
7 PROJEKTANTA Architektoniczna
8
OPRACOWUJACY mgr inz. Agata Zawadzka | - |
SPECIALNOSE "
OPRACOWUJACEGO ! 4
6
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2017| A-07 A 1:100
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KOLORYSTYKA

- @ Farba silikonowa, kolor RAL 1002
- @ Farba silikonowa, kolor RAL 1011
- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8028

- System odwodnienia w kolorze RAL 8014
- Obrébki blacharskie w kolorze RAL 9005

0ZNACZENIA

U Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 5008

2 Remont schoddw zewnetrznych:
- poszerzenie biegu schodowego-cegta petna kotwiona

w murze ptastownikami
- ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor
bezowy,

b Balustrada ze stali nierdzewnej, wykonczenie mat,
przyschodowe - wys. 1,10m

M Remont elementow stalowych

b Nowe kraty okienne

b Remont murkdw i koszy okiennych

U Montaz zadaszen systemowych szklanych

B System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014

Lg System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8014

m Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 9005

m Remont komindw i czapek kominowych

@ Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki drzwiowej

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZN

ANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Gmina Skarzysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarzysko-Kamienna
JEDNOSTKA P
PROJEKTUJACA OWERSUN Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynkéw
uzytecznosci publicznej Gminy Skarzysko-Kamienna -
Szkofa Podstawowa Nr 7 w Skarzysku-Kamiennej

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA
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UWAGI Okno rozwierno-uchylne, |Okno rozwierno-uchylne, |Okno rozwierno-uchylne, [Okno rozwierno-uchylne, |Okno rozwierne i Okno rozwierne i Okno rozwierne i

wspotczynnik
U=0,9W/(m?K), kolor ramy
biaty,

wspotczynnik
U=0,9W/(m?K), kolor ramy
biaty,

wspotczynnik
U=0,9W/(m?K), kolor ramy
biaty,

wspotczynnik
U=0,9W/(m?K), kolor ramy
biaty,

rozwierno-uchylne,
wspotczynnik
U=0,9W/(m?K), kolor ramy
biaty. Dwie klamki z
kluczykiem.

rozwierno-uchylne,
wspotczynnik
U=0,9W/(m?K), kolor ramy
biaty.

rozwierno-uchylne,
wspotczynnik
U=0,9W/(m?K), kolor ramy
biaty.

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zamdwienie nowej stolarki wykonat po sprawdzeniu

faktycznych wymiarow. Nalezy zachowat istniejace wymiary otwordw.
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profilowe profilowe

0ZNACZENIE NA RYSUNKU

S
9 -
SCHEMAT SKALA 1:100 o S
End n
120
110
¢ S0 120 110
WYMIARY W SWIETLE MURU 5o 205 320
WYMIARY W SWIETLE S 10 100
OSCIEZNICY H 200 215+105
OTWIERALNOSC L P L P
ILOSC SZTUK | 1 1
RAZEM 1 1
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jednoskrzydtowe profilowe,
profil ciepty, wypetnienie panel
z blach ocynkowanych ocieplony
izolacja, gorne pola przeszklone,
rama i skrzydto malowane
proszkowo na kolor brazowy,
uszczelnienia gumowe na catym
obwodzie, wspdtczynnik
U=1,3W/mK. Wysposazone w
dodatkowy zamek, potrdjne
zawiasy, klamka standardowa.

jednoskrzydtowe profilowe,
profil ciepty, wypetnienie panel
z blach ocynkowanych ocieplony
izolacja, gorne pola przeszkone,
rama i skrzydto malowane
proszkowo na kolor brazowy,
uszczelnienia gumowe na catym
obwodzie, wspdtczynnik
U=1,3W/mK. Wysposazone w
dodatkowy zamek, potrdjne
zawiasy, klamka standardowa.

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zamdwienie nowej

stolarki wykonat po sprawdzeniu faktycznych wymiaréw. Nalezy zachowat istniejace wymiary otwordw.
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DACH SYSTEMOWY SZKLANY NA WSPORNIKACH STALOWYCH
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ZESTAWIENIE DASZKOW SZKLANYCH

SYSTEMOWYCH

1,5m x 2,0m - 3 sztuki,
1,5m x 2,5m - 1 sztuka,
1,5m x 3,5m - 2 sztuki.

UWAQGI:

materiat wspornika - stal nierdzewna szlifowana,
- ofwory w szkle $20,
- grubos¢ szkta 20 mm,
- maksymalna odlegtos¢ miedzy wspornikami 1,2m,
- szczelina pomiedzy taflami 8 mm
- szkto bezpieczne VSG 2x6mm ESG
- mocowanie do Sciany za pomocg szpilek gwintowanych
i kotwy chemicznej.
- nalezy wykonat tulejowanie dystansu pomiedzy $ciang
3 poczatkiem styropianu.
- mocowanie konstrukcji do szkta przy uzyciu rofuli do
szkta ®50 oraz kotnierza podktadki EPDM.
- zadaszenie wykonane z 5 % spadkiem oraz z rynna
przymocowana do krawedzi fafli szkta.
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Szezeqdt nr 2
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Dodatkowe mocowanie
fqcznikami

Docieplenie muru

Docieplenie muru pod

Docieplenie osciezy

Docieplenie nadproza okna

Docieplenie nadproza

Docieplenie osciezy okna

Dodatkowe wzmocnienia

Dacieplenie wklesfe]

Docieplenie wypukfe]

Docieplenie muru powyze]

Docieplenie muru

Styk docieplenia attyki

Pofaczenie 7 kratkq

mechanicznymi piyt podokiennego oknem osadzonym w licu $ciany okiennych osadzonego w licu $ciany osadzonego w licu Sciany warstwy zbrojonej krawedzi budynku krawedzi budynku pofaci dachowe] oowyiej pofaci dachone] 2 istriejgcym pokryciem dachowym wentylacyjiq
styropianowych (attyka wysoko) (attyka niska)
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o
AP 4 szt./m?
da betonu a 25cm 1 Zaprawa Klejgea igmgdf;gfma I Zaprawa Klejgca 1 Siatka naklejona na podfoze 1 Zaprawa klejgca 1 Siatka naklejona na podfoze Dodqtkov‘/e wzmocnienia warstwy Zaprawa klejgca Zaprawa Klejgca 1 Zaprawa klejgea 1 Zaprawa klejgca 1 Zaprawa Klejgca 1 Zaprawa klejgea
dla muru a 2 10cm 2 Izolacja termiczna 7 d dei 2 lzolacjo termiczna 2 Zaprawa Klejgca 2 lzolacja termiczna 2 Zaprawa klejoca beDJO”EJ_k - ) : Izolacja termiczna Izolacja termiczna 2 lzolacjo termiczna 2 lzolacja termiczna 2 lzolacjo termiczna 2 lzolacja termiczna
aprawa klejgea / ow oki ; - : . . . . . .

3 Zaprawa zbrojona | T ot Jq, 3 Naroznik metalowy 3 lzolacja termiczna 3 Naroink metalowy 3 lzolacja termiczna W MIOTOZRKC OTWOrow oKiennye NOVOZH\K mefﬂ\pwy , Norozmk' meto\pwy , 3 Laprawa zbrojona siatkq 3 Zoprgwo zbrojona siatkq 3 Zoprgwo zbrojona siatkq 3 Naroznik metalowy
szer. budynku | 8 |8-16m bi6m siatkq z witkna szklanego rolacyy termiczna fabrycznie oklejony siatkg 4 Naroznk metalowy fabrycznie oklejony siatkg 4 Naroznk metalowy fabrycznie OV‘SP”Y S‘FWQ fabrycznie oklejony siatkg 2 widkna szklanego 2 witkna szklanego 4 Zoprawa zbrojona
om0 4 Forba gruntujgea Z.opmwo zb[omo 4 Zoprawa Zbrojono siatkg fabrycznie ok\epﬂy siatkg 4 Zaprowa 2brojona siatkg fobrycznie ok\epny siatkg Zoprt/lwc zbrojona siatkq reorans dbroons sk 7 widkna szklanego 4 Farba gruntujgca 4 Farba gruntujgea siatkq 7 witkna
krawedzi LOm | 1,5m | 2m 5 Wyprawa elewacyo satkq 2 wibkno szionego z witkna szklanego > Loprawa zbrojono 7 witkna szklanego > Zoprawa. zbrojona 2 Witkna siklanego ' ! Tl oo gruntujgca 2 Wyprowa elewocyjro 2 Wyprawa elewacypo szklanego
rawedziowe \p ) Farba gruntujgea . siatkq z widkna szklanego , siatkq z wibkna szklanego Forba gruntujgca I6kna szkl : ' j

6 Uszczehiacz ' ‘ ‘ 5 Farba gruntujgea 6 Farba gruntujgc 5 Farba gruntujgca 6 Farba gruntujaca Wyprawa dlewacyjno 7 widkna sz lonego 5 Wyprawa elewacyjna 6 Uszczelniacz 6 Worstwa papy termo;grzewo\nej dowys. | 5 Farbo gruntujgeo

yprawa elewacyna W - . . . Farba gruntujgea 6 Uszezelni 20 cm ponad pokrycie :
6 Wyprawa elewacyjna 7 Wyprawa elewacyjna 6 Wyprawa elewacyjna 7 Wyprawa elewacyjna szczeiniacz 6 Wyprawa elewacyjna

Uszczelniacz

7 Uszczelniacz

8

Uszczelniacz

7 Uszezelniacz

8 Uszczelniacz

Wyprawa elewacyjna

7 Uszczelniacz
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