
Istniejący krawężnik betonowy
15x30x100 cm na ławie betonowej
NIEPODLEGAJĄCY WYMIANIE

0,0

Jezdnia bitumiczna

od km 0 + 000,00 do km 0 + 160,00

Wa-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S)
Wa-wa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - KR 2

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z
kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
31,5 - 63,0 stabilizowanego mechanicznie

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem Rm = 2,5[MPa]

59cm

Podłoże gruntowe
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Istniejący chodnikIstniejący chodnik

-6,0-6,0

Istniejąca konstrukcja chodnika
dla pieszych

2 %2 %

Temat opracowania :

Projektant :

02.2019 r.

1:50

Data :

Stadium :

Skala :

DROGOWA

Zamawiający :

Opracował :

Adres:

Siedziba firmy:

P.A.W

2

PREKRÓJ

 NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

Gmina  Skarżysko - Kamienna

26 – 110 Skarżysko – Kamienna   ul. Sikorskiego 18

PRZEKRÓJ

NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

SKALA  1:50

"Wykonanie nawierzchni bitumicznej

ul. Chałbińskiego (ul. Chałbińskiego do ul. Jaracza

od drogi krajowej Nr 42) w Skarżysku Kam"


