PRZEDMIAR ROBOT
Budowa ul. Le$nej w Skarzysku-Kamiennej
Jednostka
Lp. Numer ST Nazwa i opis pozycji
P pis pozyd) Nazwa llosé
1 2 3 4 5
* D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE _ _
. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
T powykonawczej — —
1 D.01.01.01 RobotY por’rfiarom{e przy IiniowYch robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym - km 0,26
tyczenie obiektu, inwentaryzacja powykonawcza
* D.01.02.01 |Usuniecie drzew i krzakéw . .
2 D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni i wywiezieniem drewna, gatezi i karpiny szt. 6,00
* D.01.02.04 |Rozbidrki elementéow drég i ogrodzen _ _
3 D.01.02.04 Rozebranle. navtllerzchnl z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z m2 377.89
zatadowaniem i wywozem gruzu
4 D.01.02.04 [Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm z zatadowaniem i wywozem m2 377,89
5 D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 wraz z tawami betonowymi z zatadowaniem i m 80,37
wywozem gruzu
6 D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 wraz z zatadowaniem i wywozem gruzu m 143,73
7 D.01.02.04 |Rozbidrka ogrodzenia m 23,20
8 D.01.02.04 [Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt. 1,00
9 D.01.02.04 |Likwidacja ogrodzenia m 290,00
10 D.01.02.04 [Pionowe znaki drogowe - usuniecie stupkdw stalowych szt. 1,00
11 D.01.02.04 [Likwidacja stupa oswietleniowego szt. 1,00
12 D.01.02.04 [Likwidacja nieczynnej sieci cieptowniczej m 35,00
13 D.01.02.04 |Zabezpieczenie sieci cieptowniczej rurami ostonowymi m 16,00
14 D.01.02.04 |Zabezpieczenie sieci gazowej rurami ostonowymi m 8,00
15 D.01.02.04 [Rozbidrka budynkéw mieszkalnych m2 147,66
16 D.01.02.04 [Rozbidrka budynkéw niemieszkalnych m2 67,80
* D.03.02.01 REGULACA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK SCIEKOWYCH | WOD-KAN. _ _
17 D.03.02.01 [Regulacja wysokosciowa urzadzen kanlizacji deszczowej szt. 2,00
* D.03.02.02 REGULACA WYSOKOSCIOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH _ _
18 D.03.02.02 [Regulacja wysokosciowa urzadzen sieci teletechnicznej szt. 1,00
* D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE _ _
* D.02.01.01 [Wykonanie wykopow _ _
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-V z
19 D.02.01.01 |transp.urobku z odwiezieniem na odktad (usuniecie warstwy gruntu stabonosnego wraz z m3 5973,73
warstwg humusu)
* D.02.03.01 [Wykonanie nasypow _ _
2 D.02.03.01 Formowanie i zageszcz?me nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-IIl m3 4803,47
pozyskanym na budowie
21 D.02.03.02 |Wymiana gruntu na grupe gruntéw niewysadzinowych (piasek sredni) m3 4803,47
* D.04.00.00 |PODBUDOWY _ _
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod
22 D.04.01.01 . . . m2 4399,41
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
* D.04.04.00 |Podbudowy z kruszyw . .
- D.04.04.02 Wykorja.nie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 m2 118214
grubosci 15 cm (chodnik).
- D.04.04.02 Wykorja.nie podb'udom'/y zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 m2 1477,25
grubosci 20 cm (jezdnia).
- D.04.04.02 Wykorja.nie pOdbL.JdOWy' zasa(?niczej z'mies%anki niezwigzanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 m2 276,77
grubosci 20 cm (zjazdy indywidualne i publiczne).
- D.04.04.02 Wykorja.nie podbu'dc?wy zasadrﬁiczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 m2 1435,93
grubosci 20 cm (miejsca postojowe).
* D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE _ _
* D.05.03.23  [Nawierzchnie z kostki brukowej granitowej _ _
. D.05.03.23 Nawierzchnia z kO.StkI. kamlen.nej.grapltowe.J 8 cm na p.odsypce.ceme.ntowo—plaskowej grubosci m2 276,77
3 cm 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy indywidualne i publiczne)
28 D.05.03.23a Nawierzchnia z ;?iyt.granlto.wyc.h gr'ubosu 6 crr'1 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 m2 1182,14
cm 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem (chodnik)
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1 2 3 4 5
Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci

29 D.05.03.23 . o . . m2 1477,25
3 c¢cm 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem (jezdnia)
Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci

30 | D.05.03.23 > nel granitowe © pocsyp P '8 m2 | 143593
3 c¢m 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem (miejsca postojowe)

* D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU _ _

* D.07.01.01 Oznakowanie poziome _ _

31 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masg chemoutwardzalng m2 111,17

* D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe - -

32 D.07.02.01 [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm szt. 33,00

33 D.07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2, folia odblaskowa Il typu szt. 59,00

* D.08.00.00 [ELEMENTY ULIC _ _

* D.08.01.02 [Krawezniki granitowe . .

34 D.08.01.02 Kraweznik grar.ﬂtowy o wy'm. 15x30cm.wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej grub. m 446,65
5cm_posadowiony na tawie betonowej C12/15 z oporem

35 D.08.01.02 Kraweznik grar.ﬂtowy o wy'm. 15x30cm.wystajqcy na podsypce cementowo-piaskowej grub. m 616,08
5cm_posadowiony na tawie betonowej C12/15 z oporem

* D.08.03.01 |Obrzeza granitowe _ _

36 D.08.03.01 |Obrzeze granitowe 8x30cm z wykonaniem tawy betonowej C12/15 m 673,04

< D.08.05.00 |Scieki . _

37 D.08.05.06 |Wykonanie scieku przykraweznikowego z kostki granitowej m 91,02

* D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA _ _

* D.09.01.01 |Zielen drogowa . .
Humusowanie przy grubosci warstwy humusu 15 cm z obsianiem trawg (grunt urodzajn

38 | D.09.01.01 przy 8 Y ale iny m2 815,07

pozyskany na budowie)
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