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-6,0
16,0-3,0 19,02 % 4,0

25,0 26,0

Podsypka cem. - piask. 3 cm
Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Ława z betonu C12/15 z oporem 15x30x35 cm

0,0

Wa-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S)

57cm

Wa-wa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JEZDNI - KR 2

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z
kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
31,5 - 63,0 stabilizowanego mechanicznie

Warstwa odcinajaca  z gruntu stabilizowanego
cementem Rm = 2,5[MPa]

-6,0
6,0 -2,0

2 %
2 % 2 %

Jezdnia bitumiczna Chodnik dla pieszychZatoka postojowaChodnik dla pieszych

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
ZATOKI POSTOJOWEJ

Kostka brukowa betonowa
wibroprasowana
Podsypka cementowo - piaskowa
Podbudowa zasadnicza z betonu
cementowego C16/20

46 cm

Piasek stabilizowany cementem
Rm - 2,5 MPa

7,011,0

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA
Kostka brukowa betonowa wibroprasowana
Podsypka cementowo - piaskowa

21cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

Obrzeże  betonowe 8x30x100 cm
Ława z oporem z piasku stabilizowanego
cementem Rm 2,5 MPa - 0,0445 m2/mb

Obrzeże  betonowe 8x30x100 cm
Ława z oporem z piasku stabilizowanego
cementem Rm 2,5 MPa - 0,0445 m2/mb

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA
Kostka brukowa betonowa wibroprasowana
Podsypka cementowo - piaskowa

21cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

-6,0-4,0

Podsypka cem. - piask. 3 cm
Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Ława z betonu C12/15 z oporem 15x30x35 cm

0,0

Wa-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S)

57cm

Wa-wa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JEZDNI - KR 2

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z
kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
31,5 - 63,0 stabilizowanego mechanicznie

Warstwa odcinajaca  z gruntu stabilizowanego
cementem Rm = 2,5[MPa]

-6,0-4,0 -3,02 % 2 %

Jezdnia bitumiczna Chodnik dla pieszychChodnik dla pieszych

-3,01,02,0

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA
Kostka brukowa betonowa wibroprasowana
Podsypka cementowo - piaskowa

21cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

Obrzeże  betonowe 8x30x100 cm
Ława z oporem z piasku stabilizowanego
cementem Rm 2,5 MPa - 0,0445 m2/mb

Obrzeże  betonowe 8x30x100 cm
Ława z oporem z piasku stabilizowanego
cementem Rm 2,5 MPa - 0,0445 m2/mb

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA
Kostka brukowa betonowa wibroprasowana
Podsypka cementowo - piaskowa

21cm

Podłoże gruntowe

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

12,02 % 2 %2 %
6,0 2 %

Podsypka cem. - piask. 3 cm
Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Ława z betonu C12/15 z oporem 15x30x35 cm

0,0

Wa-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S)

57cm

Wa-wa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JEZDNI - KR 2

Górna warstwa podbudowy zasadniczej z
kruszywa 0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
31,5 - 63,0 stabilizowanego mechanicznie

Warstwa odcinajaca  z gruntu stabilizowanego
cementem Rm = 2,5[MPa]

-6,0
6,0 -2,0

2 %
2 % 2 %

Jezdnia bitumiczna Chodnik dla pieszychPas zieleniChodnik dla pieszych

7,011,0

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA
Kostka brukowa betonowa wibroprasowana
Podsypka cementowo - piaskowa

21cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

Obrzeże  betonowe 8x30x100 cm
Ława z oporem z piasku stabilizowanego
cementem Rm 2,5 MPa - 0,0445 m2/mb

Obrzeże  betonowe 8x30x100 cm
Ława z oporem z piasku stabilizowanego
cementem Rm 2,5 MPa - 0,0445 m2/mb

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA
Kostka brukowa betonowa wibroprasowana
Podsypka cementowo - piaskowa

21cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie

12,0 2 %
-6,0

Obrzeże  betonowe 8x30x100 cm
Ława z oporem z piasku stabilizowanego
cementem Rm 2,5 MPa - 0,0445 m2/mb

przekrój B - Bprzekrój A - A
(przejscie dla pieszych)

przekrój C - C

Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe
Podłoże gruntowe Podłoże gruntowe
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"Łącznik pomiędzy ulicą Langiewicza

a ulicą Łyżwy w Skarżysku - Kamiennej"

Gmina  Skarżysko - Kamienna

26 – 110 Skarżysko – Kamienna   ul. Sikorskiego 18


