
2 %

Podsypka cem. - piask. 3 cm
Obrzeże  betonowe 8x30x100 cm

Ława z betonu C12/15
z oporem 10x28x26 cm

Podsypka cem. - piask. 3 cm
Obrzeże  betonowe 8x30x100 cm

Ława z betonu C12/15
z oporem 10x28x26 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
Kostka brukowa betonowa wibropras.
Podsypka cementowo - piaskowa
Podbudowa zasadnicza z kruszywa
0 - 31.5 stabilizowanego mechanicznie
Warstwa odcinająca  z piasku  stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa

36cm

Przekrój A - A szczegół nr 1

0,0 -1,0-4,0-5,0

Temat opracowania :

03.2020 r.

Data :

Stadium :

Skala :

DROGOWA

Zamawiający :

Adres:

Siedziba firmy:

P.A.W

2

PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSRUKCYJNY

 - ul. Rynek"

GMINA SKARŻYSKO - KAMIENNA

ul. Sikorskiego 18, 26 - 210 Skarżysko - Kamienna

Projektant :

Opracował :

PRZEKROJE
NORMALNO - KONSTRUKCYJNE

SKALA 1 : 50

SZCZEGÓŁY
KONSTRUKCYJNE

SKALA 1 : 20

1:50 / 1:20


