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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GRUBOSCI 8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUBOSCI 5 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA TAMANEGD STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSCI 10 CM
OBRZEZE BETONOWE 0 WYMIARACH 30x8 CM .
KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH 15%30 CM
PODSYPKA PIASKOWA GRUBOSCI S CM PODSYPKA -CEMENTOWO—PIASKOWA /1-4/ ORUBOSC! 5 CM
TAWA BETONOWA 7 OPOREM.BETON B—15
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GRUBOQSCI 8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUBODSCI 5 CM

OBRZEZE BETONOWE O WYMIARACH 20x6 CM
PODSYPKA™PIASKOWA GRUBOSCI 3 CM
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LAWA BETONOWA Z OPOREM.BETON B—15
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KONSTRUKCJA WJAZDU DO POSES

WARSTWA JEZDNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOSCI 8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GRUBOSCI 3 CM

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA AMANEGD STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSCI 15 CM
WARSTWA PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=1.5 MPa GRUBOSCI 10 CM

[STNIEJACA NAWIERZCHNIA

KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH 15x30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA /1—4/ GRUBOSCI
tAWA BETONOWA Z OPOREM.BETON B—15
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Remont chodnika w ul. Ko$ciuszki w Skarzysku-Kamiennej

na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. 3 Maja



